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i & COFFE CO 2 EKSTRAKT OIL, Kawa naturalna
-"?,';;-&-‘-" Olejek eteryczny do produkcji perfum
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Cena brutto 68,00 zt
Cena netto 55,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy XPP6013
Kod producenta 6013SH
Producent IBLtd

Opis produktu

XPP6013- EKSTRAKT CO2 COFFEE Coffea L.

EKSTRAKT OLEJKU CO2 DO PRODUKCJI PERFUM

Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 pozwala na efektywne pozyskanie czystych wyciggdéw roslinnych, bez utraty ich wtasciwosci.
Jest to obecnie najlepsza metoda umozliwiajgca produkcje najwyzszej jakosci ekstraktéw olejkéw eterycznych.

SFE (supercritical fluid extraction), czyli ekstrakcja ptynem w stanie nadkrytycznym - w tym przypadku dwutlenkiem wegla -
to forma pozyskiwania ekstraktéw roslinnych bez uzycia niebezpiecznych chemikalidw i rozpuszczalnikéw, ktére mogtyby
zanieczysci¢ finalny produkt. Zapewnia najwyzszg czystos¢ pozyskanego wyciagu bez ekstrakcji niepozadanych sktadnikéw i
zanieczyszczen, nie ma potrzeby pdzniejszego oczyszczania otrzymanego wyciagu, co znacznie skraca czas produkcji.
Ekstrakcja CO2 jest niekiedy nazywana przyktadem zielonej chemii, gdyz jest to proces mozliwie czysty i bezpieczny,
pozbawiony negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Nazywany czasem czwartym stanem skupienia stan nadkrytyczny to stan substancji, w ktérej temperatura i ci$nienie
przekroczyty tzw. punkt krytyczny, w ktérym zmieniajg sie wtasciwosci fizyczne substancji, takie jak: gestos¢, wspodtczynnik
dyfuzji, przenikalnos¢ elektryczna, lepkos¢ itp. Dla dwutlenku wegla proces ten zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach
nienaruszajacych struktury skfadnikéw roslinnych, co zdarza sie czesto w wyzszych temperaturach, w ktérych dochodzi do
degeneracji sktadnikéw aktywnych.

Czynnikiem ekstrahujacym w procesie ekstrakcji nadkrytycznym CO2 jest skompresowany pod wysokim ci$nieniem dwutlenek
wegla. Po zakohczonym procesie pierwiastek ten ulatnia sie bez $ladu i nie ma potrzeby jego dodatkowego usuwania.
Dodatkowo proces przebiega bez dostepu powietrza, a wiec pozyskiwane sktadniki nie podlegajg przemianom oksydacyjnym

Otrzymane tg metoda wyciagi roslinne sa mikrobiologicznie sterylne i zachowujg petne spektrum sktadnikéw naturalnych, .
Obecnie jest to najnowoczesniejsza i najskuteczniejsza metoda pozyskiwania olejkéw eterycznych

facinska nazwa Coffea L.

XPP6012 - EKSTRAKT CO2 KAWY

100% EKSTRAKT DO PRODUKC]JI PERFUM

wykorzystywany w produkcji perfum i wéd toaletowych
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zapach: intensywny kawowy, palonych ziaren kawy

EKSTRAKT CO2 LEPIE) ODDAJE ZAPACH KAWY OD TRADYCYJNEGO OLEJKU ETERYCZNEGO
Ekstrakt CO2 WETIWERY bardzo dobrze wspétgra z nutami : drzewnymi, kadzidlanymi, waniliowymi, oraz kwiatowymi
Aby Ekstrakt CO2 uzy¢ do wyprodukowania perfum

nalezy rozciefczac olejki w proporcjach

dozowanie:

Najtrwalszy ekstrakt perfum zawiera nawet do 40% olejkéw (zazwyczaj jest to 25%).
Wody ESDP (Esprit de Parfum) majg 15-30% olejkdéw.

W wodach perfumowanych EDP jest 12-25 % zwigzkdéw aromatycznych.

W wodach toaletowych (EDT) - 6-18% .

Wody kolonskie maja ok. 5-7 % olejkéw.

wody po goleniu - 2-4%.

Wody orzezwiajgce, czyli tzw. mgietki - do 5%.

aby wykona¢ wtasne perfumy lub wode toaletowa nalezy wymieszac¢ kompozycje olejkéw z alkoholem zazwyczaj 80% i odstawi¢ w ciemne
miejsce na minimum 3 tygodnie . Wskazane jest przynajmniej raz dziennie wstrzasna¢ butelka z perfumami w celu lepszego wymieszania sie
olejku z alkoholem.

Po 3 tygodniach perfumy sg gotowe do uzycia.

EKSTRAKT CO2 COFFEE

Pozyskiwany z palonych ziaren kawy

Olejki naturalne moga uczulac , dlatego przed zastosowaniem w perfumach nalezy przetestowacd niewielka ilo$¢ olejku na wtasnej skérze
minimum 24 godziny, jesli nie wystgpi zadna reakcja mozna uzy¢ do produkcji perfum czy wody toaletowe;j.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

POJEMNOSC: 5 ML, 10 ML, 30 ML, 100 ML
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